
3 433,35 m²

BILANS TERENU

powierzchnia działki 47 712,00 m²

powierzchnia terenów utwardzonych, w tym:

powierzchnia terenów zielonych, w tym:

powierzchnia (m²)

44 278,65 m²

w proc. (%)

7,20%

92,80%

OZNACZENIA:

granica działki

boisko pełnowymiarowe 55 m x 100m

tereny zielone

A

258,00m rzędne projektowe

wiata dla zawodników rezerwowychA1

trybuny dla kibiców

967,00 m²

2 142,23 m²

A2

bramka do piłki nożnejA3

boisko treningowe 30m x 65mB

istniejąca scena do rozbiórki1

plac zabawC
plac zabaw - strefa zabawyC1

C2 plac zabaw - strefa rowerowa

B1 wiata dla zawodników rezerwowych

murawa boiska

Tereny biologicznie czynne

kostka betonowa gr.6cm, kolor żółty

kostka betonowa gr.6cm, kolor ceglasty

plac z płyt ażurowych MEBA, wypełnionych ziemią i
obsianych trawą

Tereny utwardzone

ogrodzenie

piłkochwyty

ławka parkowa

kosz na śmieci

projektowane drzewa

nawierzchnia z kory

kostka betonowa gr.10cm, kolor szary

podwójna huśtawka "swing"

kombinacja urządzeń zabawowychC1.1.

hamak

domek na drzewie

domek na drzewie z liśćmi

C1.2.

C1.3.

C1.4.

C1.5.

bramka do piłki nożnejB2

furtka szer.120cm, wejście na boisko

brama szer.300cm, wjazd na boisko

Kopię mapy do celów projektowych poświadczam za zgodność z orginałem

altana rekreacyjnaC3

grys marmurowy biały

nawierzchnia ziemna trasy rowerowej

podesty drewniane trasy rowerowej

Tereny biologicznie czynne - strefa rowerowa

żwir

projektowane skarpy

teren utwardzony z kostki gr.8cm

teren utwardzony z kostki gr.6cm

schody terenowe

alejki z grysu marmurowego

42,80 m²

281,32 m²

6 802,50 m²boisko pełnowymiarowe

3 000,00 m²boisko treningowe

552,09 m²plac z płyt ażurowych

307,21 m²nawierzchnia z kory

402,02 m²tor rowerowy - ziemny

315,02 m²tor rowerowy - drewniany

32 899,81 m²pozostałe tereny zielone

projektowany zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe,
V=8m³ PE-HD

3

istniejący mur do rozbiórki2

s

OZNACZENIA:

W.I.Z.

Opraw  LED 83W 230V IP 65 szt. 1 na słupie 10 metrowym

Obwody zasilane z rozdzielnicy nN 0,4/0,23 kV RG:
 R-1, R-2, R3, R-4, SO-1, SO-2, SO-3

Obwody ośw. parkowego zasilanie z rozdzielnicy nN 0,4/0,23kV:
SO-1,

Obwody ośw. boisk zasilanie z rozdzielnic nN 0,4/0,23 kV:
SO-2 i SO-3

Opraw  1000W 230V IP66 szt. 22 na słupach 10 metrowych

Projektowane rozdzielnice nN 0,4/0,23kV

kamery 1-stała, 2-obrotowa

1

Opraw parkowa LED 55W 230V IP 65 "grzybek" szt. 57 na
słupach 5 metrowych

2

3

Obwód kablowy zasilania kamer + (światłowód opcja)

PO_"punkt oswietleniowy" 1_"nr punktu" / 3_"numer obwodu"PO-1/3
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ZK2a-1P według WP

Uziemione zgodnie z N SEP-E-001

Projektowana W.I.Z. dł. 30/35 m.
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Projekt zagospodarowania terenu

1:500 PZT-01

Architektura:
arch. Karolina Urbańska 74/2010/DS OIA
Instalacje elektryczne:
inż. Bogusław Krupiński 376/DOŚ/10

Obiekt:

Adres:
Kamieniec Ząbkowicki, dz. nr 334/4, 330/2, 395, 394/2 obręb 0005-Kamieniec
Ząbk.II, dz. nr 465, 314/6 obręb 0001-Byczeń
Inwestor:
Gmina Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26, 57-230 Kamieniec
Ząbkowicki

Data: Skala: Nr.rys.: Strona:
07.12.2015

Podpis:Projektant: Nr uprawnień:

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego
w Kamieńcu Ząbkowickim II – Kamienieckie Doły

atel. 694 11 77 33

www.architekturbanska.pl

pracownia@architekturbanska.pl

architekt.urbańska


